
Produktinformation for produktgruppen

	n Kan kombineres modulært med hinanden

	n Med hjørneelementer, der kan slås ud, til brugertilpas-
set placering af afløbstilslutning

	n Der kræves kun 1 afløbstilslutning til modulært design

	n Mulighed for gennemføring af flexrør Ø10 mm

	n Glatte, afrundede overflader til hurtig rengøring

	n Tærskelfrit og skridsikkert design af indgangsområdet

	n Holdbarhed takket være udvalgte materialer

	n Ingen korrosion
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For mere information:

Materiale Mål [mm] Vægt Varenummer

Længde Bredde Højde [kg]

Polymerbeton
Kunststof kant

600 400 80 9,23 3003044

600 600 80 14,9 3003043

750 500 80 14,87 3003042

1000 500 80 20,33 3003041

Vare tekniske data

Produktinformation

	n Til udendørs brug

	n Gangbar, B125 (baseret på DIN EN124)

	n Alsidige systemkomponenter

	n Materiale:

	n Basiskrop: Polymerbeton

	n Hjørneelementer: Plast (PP)

	n Ramme: Plast (PP)

	n DN110 tilslutning kan placeres i et af de fire hjørner vha. knock-out-forstøbning

	n Ved kombination af flere Vario 2.0 hybrid bundrammer til et modulært system 
design skal du bestille tilslutninger til vandudløbet seperat. Se tilbehør.


