
 

 

 

====ACO Water Management=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs videre på side 2→ 

=

q›ää›ëÉ=pí~íáçå=

I forbindelse med Bane 

Danmarks renovering af 

Nordvest banen, fra Roskilde til 

Holbæk, blev der installeret ACO 

Multiline V100S liniedræn med 

C250 spalteriste på bl.a. 

Tølløse station. 

 

Liniedræn i perroner og gang-

arealer skal nu sikre, at 

stationens befærdede arealer 

drænes sikkert og effektivt for 

overfladevand, så passager til 

og fra togene kan komme 

tørskoet frem. 

q›ää›ëÉ=ëí~íáçå=
oÉåçîÉêáåÖ=~Ñ=ëí~íáçåëéÉêêçåÉê 

Det er nu installeret ACO DRAIN® V100S i 

perroner på Tølløse station 
=

Der er ligeledes installeret 

tilsvarende liniedræn på Hvalsø, 

Lejre og Vipperød station. 

ACO Multiline produktfordele:  
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ACO Nordic A/S 
Thorsvej 9 
DK-4100 Ringsted 
Tel. +45 57 666 500 
Fax +45 57 666 501 
www.aco.dk 

 

ACO – the future of drainage 
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Faktaboks 
 
 
 

Byggesag:     Tølløse Station 
 

 

Bygherre:       Bane Danmark 
 

 

Entreprenør:   Aarsleff Rail 
 

 

Byggeår:        2014 

 
 

ACO Produkter: 
 
Liniedræn type ACO DRAIN® Multiline V10S med 

spalteriste i galvaniseret stål. 

Liniedræn type ACO DRAIN® Multiline V100S, monteret med Spalterist i 

galvaniseret stål 

Der er monteret ACO 

DRAIN® Multiline V100S 

foran perron-elevatoren 

ACO DRAIN® V100S monteret i centerperron  

Flisedetalje med ACO 

DRAIN® Multiline V100S 

ved minirampe ved 

perronelevatoren 

ACO DRAIN® V100S monteret i perron foran stationsbygningen 


