ACO Vej og anlag

Broaflgb

Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning
Multitop broafleb HSD-2, 300 x 500
Multitop broafleb HSD-5, 500 x 500




n Broafvanding

Multitop broafleb HSD-2, 300 x 500  Klasse D 400
Flerdelt broafleb af stebejern Artikelnr. 4979...

NOTE!
Udlever venligst denne
montagevejledning til slutbrugeren

1. Generelle anvisninger

® 1.1 Broaflgbet bestér af:
Selve aflgbet med kizebeflange, lodret eller vandret
aflebsstuds. Spandring med draenhuller. Overdel med rist,
trinlgs hgjdejusterbar fra 85-160 mm, som
specialkonstruktion er hgjdejustering mulig op til 500 mm,
sidelans forskydelig, drejelig, 4 deempende indlzeg i
rammen, rist med haengsel 110° opklappelig, spaltevidde
23 mm, indlgbstvaersnit 523 ¢cm?, spand, varme-
galvaniseret stal.

m 1.2 For belagninger af taatningslag med et bitumingst
beskyttelseslag.

m 1.3 Udferelse spandring ikke skruet sammen med flange:
kun beregnet til paklabning af membran.

m 1.4 Udferelse spaendring skruet sammen med flange: kun
beregnet til pakleebning og tilspaending af membran
(t maks. = 12 mm).

® 1.5 Kontroller, om delene er i ubeskadiget tilstand,
monter ikke beskadigede dele.
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2. Indbygning generelt

® 2.1 Tilslutningsmalene pa aflgbenes aflebsstudse DN 100
og DN 150 er iht. DIN 19522. BML-rgr, der fra fabrikkens
side er forsynet med specialbelagning (SML-type B), kan
tilsluttes direkte til aflabsstudsen.

m 2.2 Montagen skal ske iht. specifikationstegning WAS 1
(se side 2). Risten skal klappe ned i kerselsretning.
Spaandringens skrueforbindelser skal vende ud mod vejen.

m 2.3 Montagestetter Artikelnr. 4975.11.90
Til positionering af Multitop broaflgb HSD pa forskallingen
kan der leveres montagestatter. De er vist i tvaersnittene
af aflebene, men er ekstra udstyr.
For hver afl@bsunderdel kraeves 3 montagestgtter. De
fastgeres med skruer pa underdelens pastgbte beslag.
Montagestetterne af fladjern er péa bzerefladen forsynet
med afstandsstykker af plast.

m 2.4 Til overfering af trafikbelastning skal overdelen pa
bygningssiden fagmassigt korrekt forsynes med
underbeklzadning. Spandringen bruges ferst og fremmest
til hgjdejustering ved montagen. Uden fagmaessig korrekt
indbygning af overdelen kan den kun delvis genoptage
trafik belastningen.

3. Montage
iht. specifikationstegning WAS 1

m 3.1 Forskyd underdelen med armeringen, placer aflgbsflangen
og indsteb den med beton.

m 3.2 Sprg for et membran er monteret korrekt (se
specifikationstegninger Taet), paklaeb membran fuldstandig
pé flangen.

m 3.3 Indsteb afleb med beton (se specifikationstegning Kap)

W 3.4 Serg for et teetningslag i kerebaneomradet (se
specifikationstegning Taet), paklab fuldstandig pa flangen.

= 3.5 Forskyd overdelen ved hjzlp af spaenringen til den
fastlagte hgjde og hzldning (1 cm under endelig belagning),
spaend skruerne, tilslut en smudsspand.

® 3.6 Monter hele vejen rundt draenlag af kunstharpiksbundet
sandfri beton 8-16 cm til OK-beskyttelseslaget, pak samtidig

overdelen, s den er fundstandig understattet.

m 3.7 Sorg for et beskyttelseslag. Abn eventuelt udskaeringerne
i vandafledningen for at afvande daklaget i byggefasen.

m 3.8 Sgrg for et daklag.

= 3.9 Foretag fugning.

Broafvanding

®m 2.5 Ved Multitop broafleb er vandafledningshuller lukket

ved levering. Ved fugningen kan der derfor ikke traange
fugemasse ind i aflgbet. De kan dog sl&s op ved behov, og
safremt det er ngdvendigt, derefter igen lukkes med
lukkeplader, artikelnr. 67308.

B 2.6 Rens efter endt montage aflebene indvendigt for

smuds og betonrester (tilstoppelse af rgrene!).

m 2.7 Hvis overdelen ved fornyelse af kerebanebelzagningen

skal leftes til det nye niveau, skal aflebet stemmes fri,
spandringens klemmeskruer skal l@snes, og overdelen
skal fikseres pa det nye niveau.

Flangebredde 100 mm hele vejen
rundt for tilslutning af pakningen
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% Broafvanding

4, Betjening

Hver gang risten klappes ned, skal omradet omkring
haengslerne og kontakifladerne renses grundigt inden
risten lukkes ned.

® Sadan abnes aflgbet:
Isaet betjeningsngglen i rammens udsparing, og
&ben risten ved at bevaege handtaget nedad.
Laft risten, og klap den op.

® Sadan lukkes aflgbet:
Rens omradet omkring hangslerne og
kontaktfladerne grundigt, luk risten ned, og las den
ved at traede risten helt ned.

5. Vedligeholdelse

Tem spanden med jeevne mellemrum. Hver gang in-
den risten klappes ned, skal omradet omkring
haengslerne og kontakifladerne renses grundigt.
Kraftig snavs omkring haengslerne og kontaktflader-
ne kan medfere skader, nar risten lukkes.
Haengselsboltene er forsynet med brudsteder for at
forhindre skader pa risten og rammen.

De kan udskiftes, uden at belzegningen i siden skal
fiernes.

Reserve-hangselsbolte, artikelnr. 4710.00.12

2 stk. koniske splitstifter ISO 8744 - 10 x 50 - Ms
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® Den hangslede rist kan abnes
til en vinkel pa 110 grader

®m Smudsafvisende, selvidsende
|&semekanisme uden skruer
udfgrt i rustfri stal

Spand til opsamling

¥ Risten er forbundet med ram-
men ved hjzelp af et haengsel
— abningsvinkel 110°



Broafvanding

Multitop broafleb HSD-5, 500 x 500 ¢ Klasse D 400

Flerdelt broafleb af stebejern
Artikelnr. 4907...
Artikelnr. 4908...

NOTE!
Udlever venligst denne
montagevejledning til slutbrugeren

310

1. Generelle anvisninger

m 1.1 Broaflgbet bestar af:
Selve aflabet med klazbeflange, med/uden flangering,
lodret eller vandret aflgbsstuds.
Overdel med rist, hgjdejusterbar, sidelaens forskydelig,
drejelig, 4 deempende indlag i rammen, rist med hangsel
110° opklappelig, spaltevidde 23 mm, indlgbstvarsnit 500
1121 cm?, varmegalvaniseret stal spand.

23

m 1.2 Hejdejustering af overdelene (ill. side 2): med drejelig
baarering i trin pd 70 og 80 mm med spaendring trinles O C a0,
fra 95 til 140 mm.
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m 1.4 Selve aflebet uden flangering til paklzebning af
membran. .

m 1.5 For belagninger af taetningslag med et bitumingst
beskyttelseslag.

m 1.6 Kontroller, om delene er i ubeskadiget tilstand,
monter ikke beskadigede dele.
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5 Broafvanding

2. Hejdejustering

® 2.1 Overdel hgjdejusterbar i trin pa 70 og 80 cm
med drejelig bzerering.

Ved at dreje baereringen 180°, kan overdelen justeres i
hgjden i to trin. Her ligger overdelen pa en szerlig
baerering. Ved denne model er der ikke behov for
spaendring.

B 2.2 Overdel trinlest hejdejusterbar fra 95 til
140 mm med spaendring

Ved at spaende klemmeskruen i spandringen, kan
overdelen fikseres trinlgst i hgjden. Den kan justeres
med en haldning pa 5° i forhold til aflebet.

3. Indbygning generelt

®m 3.1 Tilslutningsmalene pa aflebenes aflgbsstudse DN 150
er iht. DIN 19522. BML-rgr, der fra fabrikkens side er
forsynet med specialbelagning (SML-type B), kan tilsluttes
direkte til aflgbsstudsen.

m 3.2 Montagen skal ske iht. specifikationstegning WAS 1
(side 3). Risten skal klappe ned i kerselsretning.

®m 3.3 Montagestetter Artikelnr. 4975.11.90
Til positionering af Multitop broaflab HSD-5 pa
forskallingen kan der leveres montagestetter. De er vist i
tvaarsnittene af aflgbene, men er ekstra udstyr. For hver
aflebsunderdel kraaves 3 montagestatter. De fastggres
med skruer pa underdelens pastebte beslag.
Montagestetterne af fladjern er péa baerefladen forsynet
med afstandsstykker af plast.

m 3.4 Til overfering af trafikbelastnig skal overdelen pa
bygningssiden fagmassigt korrekt forsynes med
understatning. Spaendebandet / den drejelige baerering
bruges farst og fremmest til hgjdejustering ved montagen.
Uden fagmaessig korrekt indbygning af overdelen kan den
kun delvis genoptage trafik belastningen.

C

Hojdejustering i trin

Byggehgjde 70 mm Byggehgjde 80 mm
Drejelig beerering Drejelig beerering
Krave nedad Krave opad
o
M~
? ‘W Drejelig baerering
Hojdejustering trinlos
Byggehgjde 95 mm Byggehgjde 140 mm
L =
& —

10000¢
"] . Klemring

T

m 3.5 Ved Multitop broaflgb er vandafledningshuller lukket

ved levering. Ved fugningen kan der derfor ikke traznge
fugemasse ind i aflgbet.

De kan dog slas op ved behov, og safremt det er
ngdvendigt, derefter igen lukkes med lukkeplader,
artikelnr. 67308.

®m 3.6 Rens efter endt montage aflebene indvendigt for

smuds og betonrester (tilstoppelse af rgrene!).

m 3.7 Ved en fornyelse af kerebanebelagningen skal

overdelen tilpasses det nye k@rebaneniveau. Eventuelt skal
den drejelige baerering eller spandebandet erstattes eller
udskiftes.



4. Montage
iht. specifikationstegning WAS 1

= 4.1 Forskyd underdelen med armeringen, placer aflgbsflangen
og indstgb den med beton.

m 4.2 Serg for et membran er monteret korrekt (se
specifikationstegninger Taet), paklaeb membran fuldstaendig

pa flangen.

m 4.3 Serg for et tatningslag i kerebaneomradet (se
specifikationstegning Taet), paklab fuldstandig pa flangen.

® 4.4 Szt flangeringen pa, og spaend skruerne.

® 4.5 Indsteb afleb med beton (se specifikationstegning Kap).

= 4.6 Forskyd overdelen ved hjalp af spaendringen til den
fastlagte hgjde og hzeldning (1 cm under endelig belagning),
spand skruerne, tilslut en smudsspand.

® 4.7 Monter hele vejen rundt draenlag af kunstharpiksbundet
sandfri beton 8-16 cm til OK-beskyttelseslaget, pak samtidig

overdelen, sa den er fuldstaendig understettet.

m 4.8 Sprg for et beskyttelseslag. Abn eventuelt udskaringerne
i vandafledningen for at afvande daeklaget i byggefasen.

m 4.9 Sprg for et deeklag.

® 4.10 Foretag fugning.

4. Betjening

Hver gang risten klappes ned, skal omradet omkring haengslerne
og kontaktfladerne renses grundigt inden risten lukkes ned.

B Sadan abnes aflgbet:
Isaet betjeningsneglen i rammens udsparing, og &ben
risten ved at bevage handtaget nedad. Left risten, og
klap den op.

® Sadan lukkes aflebet:
Rens omr&det omkring hangslerne og kontaktfladerne
grundigt, luk risten ned, og las den ved at trade risten
helt ned.

Broafvanding
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5. Vedligeholdelse

Tem spanden med jaevne mellemrum. Hver gang inden risten
klappes ned, skal omradet omkring hangslerne og kontaktfla-
derne renses grundigt. Kraftig snavs omkring hangslerne og
kontaktfladerne kan medfere skader, nar risten lukkes.
Haengselsboltene er forsynet med brudsteder for at forhindre
skader pé risten og rammen.

De kan udskiftes, uden at belzegningen i siden skal fjernes.
Reserve-hangselsbolte, artikelnr. 4710.00.12

2 stk. koniske splitstifter ISO 8744 - 10 x 50 - Ms

L Smudsafvisende, selvidsende
lasemekanisme uden skruer
udfert i rustfri stal

Spand til opsamling

Risten er forbundet med ram-
men ved hjzelp af et hangsel
— abningsvinkel 110°
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